EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


ドットインパクトプリンタ VP シリーズ 


補足説明書 

セットアップと EP 刷方法 

機能-操作方法など、本製品を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 

また、各種トラブルの解決方法和、お客様からのお問いをわせの多い項目の対処方法を説明しています。目的に応じて必 
要な章をお読み < ださい。 


本書では、 L ソ下の 0S について説明していまず。 

•MS-DOS 

•Windows 3.1 

•Windows NT 3.50 

•Windows NT351 

•Windows NT 4.0 

•Windows 9 已 

•Windows 98 

•Windows Me 

•Mac OS 


セツトアップ 


フ u ンタドライバについて説明しています。 


Windows 9己/ 98/ Me / NT 4.0 か！5の印刷 


Windows 9已/目 8/ Me / NT 4 .日を使用した、基本的な印刷の手順を 
説日月しています。 


プリンタ設定値の変更 


EPSON Remote ! と Mac OS のプリンタドライバから、プリンタ固 
有の設定を変更する手順を説明していまず。 


困ったとをは 


困ったとをの巧処方法を説明しています。 


CD - ROM 収録の PDF マニュアルの見方 


製品に同個の CD - ROM に収録されている『取扳説明書詳細編』 
( PDF マニュアル）の使い方を説明しています。 
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本書の内容 

本書は VP シ U - ズ共通のマニュアルです。 

機種により仕様が異なりますので、製品に添付されている取扱 
説明書でお使いのプ I 」ンタの仕様をご確認の上、お読み < ださ 
い。 


Mac OS の表記 

漢宇 Talk 7 .己、 Mac 日 S 7.目〜9 
Mac OS X vl 日.日 X 〜 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
「 Max 日 S 日！;(前」、 「 MacOSX 」 と表記しています。 


マークの 意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これ5のマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意昧びあります。 


PC-98 系の表記について 

本書中では 、 EPSON PC シ U - ズ、 PC -9801 シ U - ズ/ 
PC -9821 シ U — ズを総称して " PC -98 系”と表記します。 


/へ塾この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、 
^胃° 人び巧 t または重傷を負う可能性び想定される 
内容をおしています。 



この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、 
人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および 
物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
います。 


ミ主意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場をびあります。この表示は、本製品をお 
使いいただ<上で必ずお守りいたださたい内容 
を术しています。 


<^丢> 補足説明や参ち情報を記載していまず。 


商標 

. Macintosh , Mac OS は米国およびその他の国で登録され 
た Apple Inc . の商標でず。 

• EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式尝社の登録商標 
です。 

• PC - 曰800シ U - ズ、 PC - 9821シ 1」ーズ、 PC _98 NX シ 
1」ーズ、 PC - H 98 は日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC、IBM は International Business Machines 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows . WindowsNT、Windows Vista は 
米国マイク□ソフトコーポレーションの米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• Adobe、Adobe A 巳 r 曰 bat は Ad 曰 be Systems 
Inc 日 「porated (アドビシステムズ社）の商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


思 関連した内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 日 peratin 呂 System Version 3.1 
曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 95日 peratin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Micros 日れ@ Windows ® Millennium Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® 日日 eratin 呂 System Version 
3.50 曰本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® 日 peratin 呂 System Version 
3.51 曰本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® 日日 eratin 呂 System Version 
4.0 曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 呂 System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® 7 日 peratin 旨 System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 3.1 、 Windows 目已 、 Windows 目8 、 Windows 
Me、Windows NT 3 .已日 、 Windows NT 3 .已1 、 Windows 
NT 4 .日 、 Windows 2日日日 、 Windows XP、Windows Vista 、 
Windows 7 と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は [Windows 
9已/目 8/ NT 4 .日」のように Windows の表記を省略すること 
びあります 。 Windows NT 3 .己日と Windows NT 3 .己1の両 
方を表記する場合 、 Windows NT 3 .已 x と表記することびあり 
ます。 


ごま意 

• 本書の內容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更ずることびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政外の、第兰ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品し U 外および弊社品質認定品政がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってを責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 
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セットアップ 

プ1」ンタを箱から取口出し、同お品の確認び終了したら、プ1」ンタび使用でさるよラにセットアップします。 
この章では、プリンタドライバについて説明します。 


Windows でのセットアップ 


Windows で使用する場合は、プリンタドライバやプ U ン 
夕監視ユーティ U ティ （ EPSON プ U ンタウィンドウ!2*/ 
EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！3)、 US 目デバイスドライ 
バなどをエプソンのホームページからダウン□ードして、 
インストールしてください。 

*: VP -6200、 VP - 己200、 VP - IS 己0のみ 
【サービス 名】ダウン □ー ド サービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 


インストール手順 


<s> 

• ダウン□ー ドしたプリンタドライバは圧縮ファイルに 
なっていまず。臥下の手順でファイルを解凍してか！5イン 
ス I -ールして<ださい。 

. インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタド 
ライバを削除（アンインス!-ール）する必要があります。 
とす本書22ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 


cs> 

. EPSON プリンタウインドウ！ 2/ EPSON プリンタウイン 
ドウ！3は、プ U ンタの状態を監視して、エラーメッセー 
ジなどを画面に表示ずるユーテイリテイです。 

EPSON プリンタウインドウ ！2/ EPS 0 N プリンタウイン 
ドウ！3で監視でをるプリンタの接続形態は拟下でず。 

-パラレル接続または US 巨接続での□一カルプリンタ 
(お使いのプリンタによっては USB 接続は対応していな 
い場合があります。） 

- Windows 共有プリンタ 

- TCP / IP 接続プリンタ（オプションを使用） 

双方向通信をサポートしていないコンピュータでは使用 
でをません。 

. Windows プリンタドライバを使用しない特殊なアプリ 
ケーションソフトをお使いの場合に、プリンタドライバ 
や EPSON プリンタウインドウ I 2/ EPS 0 N プリンタ 
ウインドウ！3をインス I -ールすると正常に印刷されなく 
なることがありまず。このよラな環境ではプリンタドラ 
イバや EPSON プリンタウインドウに/ EPSON プリン 
タウインドウ！3をインストールしないようにしてくださ 
い。 


□ プリンタドライバを八ードディスク内のディレ 
クトリへダウン□ードしまず。 

0 [ダウン□ー ドち法•インストールち法]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解凍 
とインス I ルを実行しまず。 

画面はインターネットエクスプ□ーラを使用してエ 
プソンのホームページへ接続した場合です。 



Windows での印刷方法については、 UTF のページを参照 
して < ださい。 

包=本書目ぺージ 「 Windows 目己/目 8/ Me / NT 4 .日から 
の印刷」 
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Macintosh でお使いの場合 


ミ主意 


Macintosh は liTF の機種に対応しています。 

VP- 已 200 /VP- 已 200/VP- 4300 /VP- 2300 /VP- 18 已〇 


Macintosh に接続して使用するには、オプションのイン 
ターフェイスカードび必要です。 

インターフェイスカードに添付されている説明書に従つ 
て、プ U ンタドライバ 「EPSON Print !2」 の 「 AT - 
乙 4 ESC / P 」 を、お使いの Macintosh にインストールし 
てご使用ください。 


型番 

名称 

解説 

PRIFNW 7 

100巨 ASE - TX / 

本製品を Ethernet 接続ず 


1 0 BASE-T 

るた他の増設オプシヨンで 


マルチプロトコル 

す。 


Ethernet I/F 

TCP / IP 、 NetBEUI 、 


力ード 

AppleTalk に対応してしほ 
す。 

接続には次のどち5かの 
ケーブルび必要です。 

• Ethernet 1 0 BASE-T 
ツイストペアケーブル 
， Ethernet 1日日巨 ASE-TX 
ツイストペアケーブル 
(カテコ'リー已） 


MacOSX は、クラシック環境のみの対応です。詳細は 
エプソンのホームぺージ （ httpy / www . epson . jp /) を参 
照して < ださい。 


己 






Windows 95/98/ Me / NT 4.0 か 5 の印刷 


プリンタドライバの設定 


C 参考> Windows 3.1/ NT 3 .已 X のプ U ンタドライバの詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 


印刷に関する各種設定は、プ U ンタドライバのプロパティを開いて変更します。プ□パティの開をちは、大をく分けて2 
通 D あ D ます。この開をちによって、設定でをる項目び異なります。異なる点は、さ設定項目の説明を参照してください。 


<例> 

Windows 98でアプ U ケーシヨンソフトか S 開いた場合 


ソ P- LPTl: のブ□パティ 


用.巧Iクラフィックス1デパイスオプシわ i 
巧巧サイズ运>： A4 (21Ox 297 tnm) 



巧刷の巧き 


I P なが 」A ) 广かも） 

おか方を@ 夏3 3 


パージ心巧巧あ)...]_巧迅度!こ戻すの）」 


0K I _キサン松 レ」_ち巧(み.’ 


アプリケーシヨンソフトか！5開く 

通常の印刷時は、アプ U ケーシヨンソフトからプ U ンタド 
ライバのプロパティを開いて設定します。アプ1」ケーシヨ 
ンソフトからプ1」ンタドライバのプ□パティを開くち法 
は、ソフトウエアによって異なります。さソフトウエアの 
取扱説明書を参照して<ださい。標準的なちまは、[ファ 
イル]メニューから圧 P 刷]をク U ックして圧 P 刷]画面 
を表示させ、[プロパティ]や[詳細設定]などをク1」ッ 
クします。 


<例> 

Windows 日8で[スタート]メニューか S 開いた場合 



[スタート]メニューか！5開く 

Windows の[スタート]メニューからプ U ンタドライバ 
のプ□パティを開をます。ここでの設定はアプ U ケーシヨ 
ンソフトから開いた設定画面の初期値になりますので、よ 
く使ラ値を設定しておくと便利です。 

ここでは、代表的なち法を説明します。 

□ Windows の[スタート]メニューか5隱赶一 
[プリンタ]の順にクリックしまず。 

0 各製品のアイコンをちクリックして、表示さ 
れたメニューで Windows 9已 /98/ Me の場 
合は[プ□パティ]を 、 Windows NT 4.0の 
場合は[ドキュメントの既定値]または[プ 
□ A ° テイ]をクリックしまず。 


cs> 

.Windows NT 4.0で[プ□パティ]の設定を行う 
には、標準ユーザー (Power Users ) 拟上の権限 
が必要でず。 

.Windows NT 4.0 で[印刷設定]を変更するには 
制限ユーザー （ Users ) 拭上の権限が必要です。 






誠項目 

印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙ちまなどのプ U ンタ固有の機能をプ U ンタドライバで設定します。本プ U ンタド 
ライバでは、用紙のサイズ！;(外にグラフィックスの解像度、印字品質を設定でをます。 

用紙サイズと給紙方法 

お使いの 0S によって画面イメージは異な D ます。 

また、お使いのプ U ンタによっては、対応していない機能や設定びあります。 

Windows 9已 /98/ Me : 拥紙]画面 Windows NT 4.0: [ぺージ設定]画面 


①' 

③ I 

② 





をおI詳如 ） 共ちい-ティリティ巧巧Iクラフィッウス1テパイスオフシ3>1 
0 ■用巧サイズ运 )■- A4 <210 x297 mm) 


H 


□ □ □ コ□日 

A4 许 が 化巧 A6 A6 巧 B4 <JB> 

2 } 


⑤- 


Efl 刷の巧き 

• LaI C 冊 


W 广祥(じ 


⑤ ♦指祀方ま运)■- I手差し 

④- 


3 

»余白の須お也)... 


トジョン尚お巨)… J 巧定晒こ戻す必」 


I キザンだル」_宝用姆 


①用紙サイズ 

アプ U ケーシヨンソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプ U ンタドライバ上の 
用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズび異なる場合、アプ U ケーシヨンソフトによっては、間違ったサイズで 
印刷されることびあります。 

ただし連続紙の場合は、実際の用紙幅より大をいちのび選択されていれば、横幅は一致していなくてち問題はありませ 
ん。下記の「参考」を参照して、用紙長び一致しているちのを選択してください。 

[巧紙サイズ]1」ストにないサイズは、ユーヴー定義サイズとして登録することびでをます。 

ぶ本書12ページ r 任意の用紙サイズを登録するには」 
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• 「連続紙 1 已 XlOinch (3 等分)」とは、扮下の状態のことを指しまず。 


} 斤り置み長 
10インチ 


用紙幅 
15インチ 



長 

約 3. 3インチ 


「10 X 3吕 /3 inch 連続紙」などの帯分数は、「3 +吕/3インチ」のぺージ長であることを示しまず。 

4インチ未満で巧り畳まれた連続紙を使巧すると紙送り精度に影響しまず。 

連続紙のページ長が4インチ未満のときは、複数ページごとに折り畳まれ、折り畳み長が4インチ臥上の連続紙を 
使用してください。 

印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないとをは、用紙長が合致ずるものを選択してください。 
台致ずるちのが無いとさは、ユーザー定義ヴイズで登録してください。 

ピ贵本書12ページ r 任意の用紙サイズを登録ずるには」 


® 印刷の向き 

印刷する方向を縦-横のどちらかをク U ックして選択します。 

使用するアプ U ケーシヨンソフトによっては、アプ U ケーシヨンソフトの設定が優先されます。 
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③給紙方法 

用紙の給紙ちま（装置）を選択します。給紙ちま一覧から、選択する給紙方法をク U ックします。 
給紙方法の名称は機種によって異なります。 


手差し 

単票紙をプリンタの用紙ガイド、または給紙補助フィーダ（オプション）>1から手差し 
給紙ずるときに選択します。 

U アプッシュトラクタ ■"2 

リアプッシュトラクタを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

フ□ントプッシュトラクタで 

フ□ントプッシュトラクタを使用して連続紙を給紙するときに選択します。 

プッシュトラクタ4 

プッシュトラクタ、 U アプッシュトラクタ、プルトラクタのいずれかを使巧して連続紙 
を給紙するとさに選択しまず。 

プッシュ/プルトラクタ"^ 

プッシュトラクタまたはプルトラクタを使用して連続紙を給紙するとをに選択します。 

カットシートフィーダ！/ 

カットシートフィーダ 2*6 

カットシートフィーダファーストビン/ 
カットシ—トフィーダセカンドビン"^ 7 

単票紙をカットシートフィーダ](ビン 1) またはカットシートフィーダ2 (ビン 2) 

か5給紙するときに選択します。 

カットシートフィーダ‘8 

通常の単票紙をカットシートフィーダ（オプション）から給紙する場合に選択します。 

操作バネル設定優先 >9 

用紙番号] >3 
用紙番号2 
用紙番号3 
用紙番号4 
用紙番号已 
用紙番号目 
用紙番号7 
用紙番号8 

巧紙登録ユーティ U ティで登録した用紙を使用するときに選択しまず。 

苗 『取扱説明書詳細編』 (PDF マニュアル）- [Windows からの印刷」-「用紙登録ユー 

了ィ U 了ィ」 

Windows NT 3 .已 1/ NT 4.0 ドライバでは、用紙番号已〜8を直接選択ずることびでさ 
ません。プ U ンタドライバで「操作パネル設定優先」を選択した後、プリンタの操作パ 
ネルで巧紙番号日〜8を選択します。 

自動選択 

(Windows NT 4.0 のみ） 

[プリンタ]フォルダでのプ IJ ンタドライバで設定されている給紙方法に従います。 


*1 給紙補助フィーダ（オプション）： VP- 4300のみ 
で U ァプッシュトラクタ： VP- 6200、 VP- 巳200、 VP-23 日0のみ 
*3 フ□ントプッシュトラクタ： VP- 已200のみ 

*4 プッシュトラクタ： VP- 4300、 VP-1 200 U、VP- 日30、 VP- 880、 VP- 700 U のみ 
巧プッシュ/プルトラクタ： VP-1 8已〇のみ 

*6 カットシートフィーダ]/カットシートフィーダ2 : VP- 6200、 VP- 230日、 VP-880 のみ 
*7 カットシートフィータ’ファーストビン/カットシートフィーダセカンドビン： VP-1850 のみ 
*8 カットシートフィーダ： VP- 巳200、 VP- 4300、 VP-1 200 U、VP- 700 U のみ 
*9 操作パネル設定優先/用紙番号1〜8 : VP- 6200のみ 


• カットシ—トフィーダか6給紙する場合は、給紙ちまを必ずカットシートフィーダに指定してくださし、[自動還択] 
- では、手差し給紙が優先されます。 

.Windows NT 4.0の[給紙方法]を[自動選択]に設定して、 トラクタまたはカットシートフィーダ 'を使巧ずる場 
合は、[デバイスの設定]画面でそれぞれの給紙ち法に巧して使用する用紙ヴイズを指定しないと給紙でをません。 
[デバイスの設定]画面は、[プリンタ]フオルダでお使いのプリンタのアイコンをちクリックして[プ□パティ]を 
ク U ックすると表示されまず。 

* :給紙方法（装置）名は機種によって異なります。 


④ 余白の編集 (Windows 9 已 /98 /Me のみ） 

[余白の編集]をク U ックすると、[余白の編集]画面が表示されます。 

印刷し ない 余白の領域の大 ささを 設定でをます。設定する余白の領域の単位は、 日.日01 インチまたは 日.01 5 U のどち 
ら かを 選択します。 

設定でさる余白の領域の範囲は、印刷する用紙サイズによって異なります。 


で参考；> • アプリケーションでを白を設定するよラにし、通常は変更しないでください。設定によっては、ページずれが起きる 

- ことがあります。 

. お使いのプリンタによっては、この設定ができない場合があります。 
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グラフィックスと印刷品質 

お使いの 0S によって画面イメージは異なります。 

また、お使いのプ U ンタによっては、対応していない機能や設定びあります。 

Windows 98/ Me : [グラフィックス]画面 [デバイスオプション]画面 



Windows NT 4.0: [ぺージ設定]画面 [詳細]画面 



①解像度 

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。 

解像度は、水平解像度Xま直解像度で示しています。解像度はで表し、数字び大を < なるほど解像度は高 < なります。 
一般に解像度び高いちび高品質のグラフィックを印刷でをますび、印刷時間は長くな D ます。 

* dpi (Dot Per Inch ) : 1 インチ当たりのドット数 

⑨ディザリング (Windows 9已 /98/ Me のみ） 

グラフィックイメージの細かさを設定します。ディヴ U ング処理をすることで、グレースケールや中間色を疑似的に表現 
でをます。ここでの設定は、白黒印刷の場合のみ反映されます。 


なし 

ディヴ U ング処理をしません。グレースケールや中間色を表現でをませんので、濃淡や色調のない画面に 
なりまず。 

粗< 

粗いディヴパターンイメージを用いて処理します。粗くして印刷した紙をコピーすると、中間色びつぶれ 
て真っ黒になってしまいますので、コピーを取るとさはディヴリングは[粗く]にしないことをお勧めし 
ます。 

細か< 

細かいディヴパターンイメージを用いて処理します。 

ラインアート 

黒、白、グレー階調の間にくっきりとした境目びあるグラフィックスを印刷するときに適しています。 

誤差拡散ま 

写真のよラな無段階に階調（色調）び変化する画像に適した処理です。細かい微妙な部分まで表現でをる 
よラになりまず。 








筋 農度 (Windows 9已 /98/ Me のみ） 

グラフィックスの明暗を増減するときに使用します。印刷を薄くするときは[明]のち向へ、印刷を濃くするときは[暗] 
のち向へスク□ールバーのつまみをドラッグするか、つまみの左ちをク U ックします。 

④色または色合い 

グラフィックを印刷するとを、カラー印刷を行ラか、モノク□印刷を行うかを選択します。 

Windows 9已 /98/Me の場合は、[色]をク U ックし、カラーグラフイツクスの印刷品質やカラーレンダ U ングの方法 
を指定します。 


カラー制御 

モノク□のみで印刷 

モノク□で印刷しまず。グレースケールで印刷するには、[モノクロ 
のみで印刷]をク U ックし、デイヴ U ングの設定でデイヴリングを 
行ラ設定になっていることを確認しまず。 

デイヴ U ングを行わないと、グラフイックスは白と黒だけで印刷さ 
れます。 


イメージカラーマッチングを 
使わずにカラー印刷 

イメージカラーマッチングを使わずにカラー印刷を行います。 


イメージカラーマッチングを 
使ってカラー印刷 

印刷されるドキュ;><ントの色び画面の色により近くなるよラに、ド 
キュメントを印刷ずる前に計算び行われます。このオプションを選 
ぶと、印刷時間び長くなることびありまず。 

カラーレンダリング 
インテント 

鮮やかさ（プレゼンテーシヨンなどの 
グラフィックスに最適） 

グラフなど、はっさりした明るい色び使われている画極を印刷する 
場合に選択します。 


コントラスト（グラフィックイ;—ジ 
などに最適） 

写真や絵など、中間色び使われている画像を印刷する場合に選択し 
ます。 


カラー方トリック（特定の色の 
マッチングに最適） 

ドキュ;>< ントの色を正確に合わせる必要びある場合に選択します。 


⑥ 印刷品質 

r 正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。 

「ドラフト」印刷よりち「正式文書」のちび表現力のある高品質な印刷結果にな D ますび、印刷時間は長くなります。 
ドラフト（高速印字）で印刷する場合は、操作パネルの[高速印字]ランプを点なさせる必要びあります。 

操作パネルの操作ちまについては、製品に添付されている取扱説明書を参照して<ださい。 


11 





任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]1」ストにない用紙サイズを、[ユーヴー定義 
サイズ]として追加することびでをます。 

お使いのプ1」ンタによっては、連続紙の設定びでさない場 
合びあります。 

cs> 

使用頻度の高い用紙サイズはあ6かじめ[連続紙10 X XX イ 
ンチ]のよラに定義されています （1 インチは2.已 4 cm で、 
トラクタの穴2つ分の長さに該当しまず)。ユーザー定義ヴ 
イズとして用紙登録する前に、適合ずる用紙サイズがないこ 
とをご確認ください。 

連続紙の場合は、縦ち向の長さが一致していれば、横ち向の 
幅は一致していなくてもかまいません（横方向の幅は、アプ 
U ケーシヨンソフトのマージン設定や印字フォーム設定で、 
実際の用紙の印字幅を超えないよ5に定義しまず)。 


Windows 9已 /98 /Me の場合 

0 プリンタドライバの[用紙]画面で[用紙サイ 
ズ]リストか 5 [ユーザー定義サイズ]を選択 
しまず。 




登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
てか5、 [ OK ] をク U ックしまず。 

数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]の 
どち6かを還択でをます。 



Windows NT 4.0の場合 



プ U ンタフォルダ内の各機種のアイコンをク 
リックしてか5 [ファイル]メニューの[ヴー 
バーのプ□パテイ]を選択しまず。 



0 [新しし1用紙を作成ずる]をチェックしてか5、 
用紙の情報を入力しまず。 


用紙の説明 

[用紙サイズ] U ストに表示される名 
称（ユーヴー定義サイズ紙の名称）を 
入力します。 

寸法 

用紙サイズを入力します。単位は;一 
トル法かヤード/ポンド法び選べます。 



B [0 K ] をクリックしまず。 

任意の用紙サイズび登録され、 L ソ降は[用紙サイズ] 
リストがら還択でをるようになります。 


任意の用紙サイズび登録され、しツ降は[用紙サイズ] U ス 
卜から選択でさるよラになります。 












EPSON プリンタウインドウ！2をお使いいただく前に 


EPSON プ U ンタウインドウ！2はし i (下の動作環境で使用でをます。 


対象機種 

対象 0 S 

VP - 目20日、 VP - 己2日0、 VP -18 已〇 

Windows 日己/日 8/ Me / NT 3 .己1 YNT 4.0 


:□一カルプリンタは監視でをません。 


( 参考) EPSON プリンタウィンドウ！2の設定については、製品に添付されている『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル） 
を参照してください。 

な 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）- 「 Windows か5の印刷」-「プリンタの監視」 

Windows 95/98/ Me での確認事項 

Windows 目己/目 8/Me をご使用の場合、 EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！2を使用する前に Windows 目己/目 8/Me の設 
定を確認する必要があります。 
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[このプリンタで双ち向通信機能をヴポートずる]び選択されていることを巧認し、 [0 口をクリックしまず。 


フリン5スフ•-ルの設定 


な錦を!巧う澤蜀哥坚 Dl ? 謂を皆?黨 

广を V —>、' 分のテ HJ ぞスつ*-ルして。、ら 、 En 刷テ叫を7リンかこ送るお 
-ろ1 V -シ''めのテ''叫をの•-ルしたら、印刷テ''叫をつリン巧こをる(が 


確認 


Iスフ--ルテ 
ミ この巧: 


レ勿こちおか刷テ''-夕をさるを） 
.ルテ''-服巧の： 


|raw 




パで?ヌで巧谢言视おぞサホ H する(巳 
.のつリン9の巧方向通信视能をサホ’—卜しないの 


キトンセル 


J _巧幸Iこ戻す(が 


[このプ U ンタで双方向通信機能をサポートする]び選択されていない場含は、ク U ックして選択します。 
これで Windows 9已 /98/ Me の設定は終了です。 


Windows NT 3 .已 1 で初期設定を変更する場合 

Windows NT 3 .已1をご使用の場合、 EPSON プ U ンタウィンドウにをインストール時に設定した情報を変更する場合 
は、しツ下の手順に従ってください。 


0 [プ□グラムマネージャ]の[アイコン]メニューか5 [ファイル名を指定して実行]を選択して[ファイ 
ル名を指定して実行]画面を開き、 EPSON プリンタウインドウにをインス!ルしたドライブ名および 
ディレクトリ名と実行コマンドを半ち文字で入力し、 [0 口をクリックしまず。 


フ7イルるぞお定して実巧 


ジ 


もまたは販なのルが化か 


るおぬ)； |C:¥E PW2¥SeTUP 


[ 


__キ>ンセル 


3 

劍站)… J 


EPSON プ U ンタウインドウ！2を C ドライブにインストールした場合 
C :¥ EPW 2 ¥SETUP 


「 EPW 2」 拟外のディレクトリに EPSON プリンタウィンドウ！2をインス!ルした場合は、に PW 2」 の代 
一一 わりにインストールしたディレクトリ名を入力してください。 

C ドライブにインス!-ールした場合 
じ¥インストールしたディレクト US¥SETUP 



この後は画面の指示に従って、設定を変更しまず。 


EPSON プリンタウインドウ！3をお使いいただく前に 
Windows 9 已 /98 /Me で共有プリンタを監視ずる場合のを意事項 

サーバ側とクライアント側において、コント□-ルパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、 IPX/SPX 
互換プロトコルあるいは TCP / IP プロトコルび設定されている必要びあります。 


で喜考) . EPSON プ IJ ンタウィンドウ！3の設定については、製品に添付されている『取巧説明書詳細編』 （ PDF マニュアル） 
を参照してください。 

な 『取巧説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）- 「 Windows からの印刷」-「プ U ンタの監視」 

.Windows 9已でお使いの場合、環境によってはプ U ンタの監視に失敗ずる場合があります。その場合は、エプソン 
のホームページの「サポート」-「よくあるご質問」をご覧ください。エプソンのホームページアドレスは、製品に 
添付されている『取扱説日月書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）の書表紙をご覧ください。 
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用紙登録ユーテイリテイ 


用紙登録ユーテイ U テイは、巧紙サイズや給紙ち法などをプ U ンタに登録することのでをるユーテイ U テイで 、 EPSON 
プ U ンタウインドウ！2で読み出します。切下の環境で使用でさます。 

ミ4象機種： VP - 6200、 VP -5200 
ミ3象日 S : Windows 目己/目 8/ Me / NT 吕.己 1/ NT 4 .日 


で参考> • EPSON プ U ンタウィンドウ！3では、用紙登録ユーティリティは使用できません。 

• 用紙登録ユーティリティの設定については、製品に添付されている『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）を参 
照してください。 

な 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）- 「 Windows からの印刷」-「用紙登録ユーティリティ」 


プリンタの共有 


Windows の標準ネットワーク環境でプ U ンタを共有するち法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプ U ンタを、ほかのコンピュータから共有することび 
でをます。特別なネットワークインターフェイスカードやプ U ントサーバ機器を使用しないで、 Windows の標準ネット 
ワーク機能を利用します。この接続ち法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HUB (パブ） クライアント 


プ U ンタを直接接続するコンピュータは、プ U ンタの共有を許可するプ U ントサーバの役割をはたします。ほかのコン 
ピュータはプ1」ントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プ1」ントサーバを経由してプ 
1」ンタを共有することになります。 

Windows のバージョンとアクセス権 （Windows NT 4.0、 Administrator ) によって、ネットワークプ U ンタの設定ち 
法（プ U ンタドライバのインストールち法）び異なります。 

ここでは、プ U ンタを共有させるためのプ U ントサーバの設定ち法を説明します。お使いの Windows に応じた設定手 
順に従ってください。 

ぶ本書1已ぺージ 「Windows 95/98/ Me の場合」 

ぶ本書17ぺージ 「Windows NT 4.0 の場合」 

クライアントの設定方法については、しツ下のページを参照してください。 

ぶ本書18ページ「クライアントの設定」 


. プ IJ ンタ共有の設定方法は、ネットワーク環境び構築されていること、プリントヴーバとクライアントとなるコン 

- ピュータび同ーネットワーク管理下にあること、プ U ンタを使用ずるすべてのコンピュータにプリンタドライバがイ 

ンス I -―ルされていることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合でず。 

. 共有プ U ンタに印刷を実行して通信エラーび発生する場合は、[ユーティリティ]画面で[プ IJ ンタをモニタずる] 
のチェックを外しまず。この場合、 EPSON プ U ンタウインドウ！3は使用できません。 


1已 






















































ネットワ-クがさミI齡||.居巧1アウののお删 
功なのネッドつーク ：I>3R- ネントの〉： 


17ファイルを共ちできるようにするの 
[7 乃ンタを共ちできるようにずるが 


ク IJ ツク 


プリントヴーバの設定 

プ U ンタを共有させるための設定をプ U ントサーバ側で 
行います。お使いの 0 S によって手順び異なります。 

Windows 9已 /98 /Me の場合 

Windows 9已 /98/ Me び稼働するプ U ントサーバを設定 
する手順はしソ下の通りです。 

0 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル] 
をク U ックしまず。 

P [ネットワーク]アイコンをダブルクリックしま 



①チェック 


平 … i キザ>^1レ I 

感 ク U ック 


[ OK ] をクリックしまず。 



ディスク挿入メッセージが表示された5、 
Windows 9己/ 98/ Me の CD - R 日 M をコンピ ユー 
夕にセットし、 [ OK ] をクリックして画面の指示 
に従ってください。 

再起動を促ずメッセージが表をされた！5、再起動 
後、コント□ールパネル （ n 参照）を開いて曰か 
5の作業を行ってください。 


コント□ールパネル巧の[プリンタ]アイコン 
をダブルクリックしまず。 































且 


[巧有する]を選択して[巧有名]を入力し、 
[ OK ] をクリックしまず。 

化要に応じて[コメント]と[バスワード]を入力し 
て < ださい。 


お)還}尺 



を:!§11註 S 田共ちIトテがィ1用巧]ヴラフィッウス1テパイスオプシむ1 
^ちちしない物 

ス 巧ちするさ〉 f 

共ちをの)： IVPXXXKX • - (p 1人力 

コブント必： I 


立ぶ|| 


バスヮ - ドが：「 


( D ク U ック 


1_^__ 1— 


キザシむル」 _ 迪用曲 _ 


<s> 

共ち名に □ (スぺース）や一（八イフン）を使用ずる 
とエラーの原因になりまず。 


しツ上で終了です。なにクライアント側の設定をします。 
ぶ本書18ページ「クライアントの設定」 


Windows NT 4.0の場合 


0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリック 
して、[プリンク]フォルダを開きまず。 


0 お使いのプ U ンタのアイコンをちクリックして 
[共有]をクリックしまず。 



0 [巧有ずる]/ [このプ U ンタを巧有ずる]を選 
択して[巧有名]を入力し、 [ OK ] をクリック 
しまず。 


EPSON VP-XXXX の ] でパ•テイ 


全おい。-卜1スウゲュ-ル巧ち It キュリティ1テ‘',、''イスの設定 I 


①選択 


fj VP-XXXX 


乱ないぬ〉 

(7 共有するを） 

共をを fvp 々の： 


⑨入力 


ドライがるインスト-ルして、みのシステム上のトサ''-び巧巧したときこ、自做勺に 


劇2權怨臘激^が 


げ宮ドライが 


Windouvs 95 

Windows NT 4.0 x86 ( インストールミち） 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 巧 / 3.51 X 日 6 


( D クリック 


フリンかこ巧する巧セス宿をま更するには、比キュリティ]かる這^ください。 


CM> 

. 共ちちに □ (スペース）や一（八イフン）を使用 
するとエラーの原因になります。 

. [追加ドライバ]/ [代曽ドライバ]/ [ほかのバー 
ジョンの Windows のドライバ]は選択しないで 
<ださい。 


し义±で終了です。なにクライアント側の設定をします。 
包=本書18ページ「クライアントの設定」 
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クライアントの設定 

ヴーノ（側の設定び終了したら、続いてクライアント側の設 


0 [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへの 
ネットワークパス]をじ(下のように入力して 
[ OK ] をクリックしまず。 


定を行います。お使いの 0 S によって作業び異なります。 


ミ主意 


クライアントにプリンタドライバびインストールされていな 
いとをは、プ U ンタドライバをインス!ルしてか！5設定し 
て < ださい。 


クライアントにインストールされているプ U ンタドライ 
バのプ□パティからプ U ンタの接続先をサーバのプ U ン 
夕に変更します。圧 P 刷先のポート]でネットワーク上の 
パスを指定したポートを追加し、そのポートに変更しま 
す。 


¥¥目的のプ1」ンタび接続されたコンピュータ名¥共 
有プ1」ンタ名 



Windows 9已 /98/ Me クライアントでの設定 


0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリック 
して、[プリンタ]フォルダを開きまず。 



設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリツ 
クし、[プ□パテイ]をクリックしまず。 


[プ□パテ 

IM - f ( 


の ちクリック 


巧く処 


— B がき止(直） 

巧祝まうプリ >夕【こ設定の 

巧剧ドキュた卜の肖 I 脑域 
ちち(か' 


ショートカットのほ巧を〉 
肖り除也） 

るおの柔ち(凹） 


(2) クリック 


0 [詳細]タブをクリックして[ポートの追力日]を 
ク U ックします。 


0クリック 


CS> 

ネットワークプリンタへのパスがねか5ないとさは、 
[参照]をクリックして、目的のプ U ンタを探すこと 
がでさます。 



0 追加したポート名び[印刷巧のポート]で選択 
されていることを確認してか5、に K ] をクリツ 
クしまず。 

のぶみ!が"り 

をお i お田 I をのち巧I舆ち]夏本 i さミIな照曼ミ1巧巧記ミ i トティリティ！ 

1# EPS 畑 VP- 眶 「の お認 I 


巧品晚のボートを): 


















Windows NT 4.0クライアントでの設定 


0 [スタート]-[設定]-[プリンク]をクリック 
して、[プリンタ]フォルダを開きまず。 


0 設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリッ 
クし、[プ□パテイ]をクリックしまず。 


巧ンタ 


ファイルの漏集のを示 A ルバぶ 


，面，。趙 冷^ 

班 -8 き f き止く包） 

巧ちほう巧ンタに設ミの 
ドキュイントの巧定値が… 
共ちお)… 

巧刷ドキュ拟卜の肖1|除が 

シ3 —トリットの巧巧を） 

肖 II 除做 


切 


0 ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
U ックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタび接続されたコンピュータ名¥共 
有プ1」ンタ名 


(D クリック 


0 [プリンタポート]画面に戻りまずので、[閉じ 
る]をク U ックしまず。 

B ポートに設定した名前び追加され、選巧されてい 
ることを確認してか5 [0 K ] をクリックしまず。 


<例> 

臨— 


ホ‘-卜るの入力を： 


|¥VWiri serve け epson 


①入力 


OK 


キみセル J 


ヘルフ，お〉 

























プリンタ接続巧の設定 


プ1」ンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更でをます。 


プ IJ ンタの接続先を変更ずると、プ U ンタの機能設定が変更されることびあります。プ IJ ンタの接続巧を変更したとを 
は、必ず各機能の設定を確認してください。 


ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本製品に接続することびでをます。 


0 [スタート]-隱赶-[プリンタ]をクリック 
して、[プリンタ]フォルダを開きまず。 


0 設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリツ 
クし、[プ□パテイ]をク U ツクしまず。 



—啼き止曲） 

* 巧巧读うプリンタじ I 姑の 
6円刷ドキ1タントの刖梯嗤 
兵ち(か' 


シ3-トカットの化巧ち） 

肖 I 勝必 

るおの更ま(凶） _ 

( 2 ) クリック 


0 [詳細]/ [ポート]タブをクリックして設定を 

変更しまず。 

変更後、 [ OK ] をク U ックすると設定は終了です。 


Windows 9已 /98/ Me : 


EPSON V 卜 XXKX のブ□バティ 


をお註を田 I 巧を I コーティリティ I 巧■化 I ヴラフィックス I デバイスオブシわ I 
^ EPSON VP-SOWX 


巧剧モのボートの： 


か刷にほ用するドライバ(ぶ： 


ポートの肖り除⑩— 


[EPSON VP-XXXX 
_ブリンクボートの割り当てを)-.._ 
タイムアウト設ミを 
ホぷ巧巧を〉： 


— ~_ドライバの過！地 L I 
ブ U ン5ボートのお除(が ..._I 




掛書の再 i 昕巧が：|45 枚 

スブ-ルの記ちが… I ポートの記ミり)… 


■⑨ 

-感 


Windows NT 4.0： 


⑤ 



■① 


-⑨ 


cs> 

ここで説明ずる!; I がの項目については、通常設定変更 
の必要はありません。 


① EP 刷巧のポート/ EP 刷ずるポート 

プ U ンタを接続したポート（インターフェイス）を還 
択します。表おされるポートの種類は、ご利用のコン 
ピュータによって異なります。バラレルインターフェ 
イスケーブルをコンピュータのポートに接続した場 
合は、 LPT 1 の設定でご使用ください。 


PRN 

EPSON PC シリーズ /NEC PC シ 
リーズ標準の14ピンプ U ンタポート 
に接続している場合の設定です。 
PRN び表示されない場合は LPT 1 を 
選択します。 

LPT 

通常のプ U ンタポートの設定です。 
D 0 S / V シ U - ズなどの標準パラレ 
ルプ U ンタポートに接続している場 
合は、この中の LPT 1 を選択します。 

EPT 

EPSON プ U ンタでは使用しません。 

EPUSBx 

Windows 98 /Me 環境の USB ポー 
卜です。 

EPSON USB デバイスドライバびイ 
ンス1''ールされているとをのみ表示 
されまず（最後の X には数字び表示さ 
れます)。 VP - 目200、 VP - 已200、 VP - 
230 日、 VP -18 已日では使用しませ 
ん>。 

FILE 

印刷データをプリンタではな<ファ 
イルに出力します。 

¥¥ヴーバ名 
¥プリンタ 
名など 

ネットワーク上のバスを指定した 
ポートです。ノ ':スによって指定された 
ネットワークプ IJ ンタに出力します。 

③[ポートの追加]から新しく登録す 
ることびでさます。 
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⑥[ポートの追加] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプ U 
ンタを指定したりするときにク U ックします。 

新しいネットワークノ くスの登録は！; TF の手順で行い 
ふ9 〇 

□ [ポートの追力日]をク U ックしまず。 

日[ネットワーク]をク U ックし、[プリンタへ 
のネットワークパス]をじ(下のように入力し 
て [0 K ] をクリックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタを接続しているコンピュータ 
名¥共有プ U ンタ名 


<s> 

ネットワークプリンタへのパスが分からないとをは、 
[参照]をクリックして、目的のプリンタを探ずこと 
がでさます。 


③[ポートの削除] 

ポートの一覧か6ポートを削除するとをにク U ック 
しよ9 〇 


し义 i で終了です。 
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ドライバを再インストールする場合やバージヨンアップする場合は、すでにインストールされているプ u ンタドライバを 
削除（アンインストール）してから行います。 


プリンタソフトウエアの削除 

プ1」ンタソフトウエアはしツ下の手順で削除します。 


Windows 9已 /98/Me/NT 4.0の場合 

CM> 

Windows NT 4.0では、管理ち権限のあるユーザー 
( Administrator ) で□グインし、ソフトウェアを削除して 
<ださい。 


プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ 
!3の削除 

0 起動しているアプ U ケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 

0 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル] 
の順にクリックし、[コント□-ルパネル]を開 
さまず。 

0 [アプリケーシヨンの追力日と削晩を開きまず。 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
します。 



0 削除ずるソフトウエアを選択して[追力 [1 と削晩 
/ [変更と削除]をクリックしまず。 

作 PS 0 N プ U ンタドライバ•ユーティ1」ティ]-[追 
加と削除]/ [変更と削除]の順にク1」ックします。 


<例> Windows 98の場合 



曰 


且 


[プ U ンタ機種]タブをク U ックし、削除ずるプ 
U ンタのアイコンを選択しまず。 



[ユーテイリテイ]タブをクリックし、 [EPSON 
プリンタウインドウ ！3(VP-XXX 用)]にチエッ 
クび付いていることを確認して [0K ] をクリツ 
クしまず。 



画面の指示に従って作業を進めまず。 


<s> 

• 関連ファイル削除のメッセージが表示された5、 
[はしりをクリックします。プリンタドライバに関 
連ずるファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使ラプリンタ]として 
設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを 
[通常使ラプリンタ]に設定しまず。メッセージが 
表示された！5、 [ OK ] をクリックします。 
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0 終了のメッセージび表示された5、 [0K] をク 
U ックしまず。 



EPSON プリンタウインドウ！3のみの削除 

0 起動しているアプ U ケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 

0 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル] 
の順にクリックし、[コント□-ルパネル]を開 
さまず。 

0 [アプリケーシヨンの追加と削晩を開きまず。 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク1」ック 
します。 



0 削除ずるソフトウエアを選択して[追力化削晩 
/ [変更と削除]をクリックしまず。 

拒 PSON プ U ンタドライバ•ユーティ U ティ]-[追 
加と削除]/ [変更と削除]の順にク1」ックします。 


<例> Windows 98の場合 



0 [プリンタ機種]タブをクリックし、を白部分を 
クリックして何も選択されていない犬態にしま 
ず。 
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[ユーテイリテイ]タブをクリックし 、 [EPSON 
プリンタウインドウ ！3( VP - XXX 用)]にチエッ 
クび付いていることを巧認して [0 K ] をクリッ 
クしまず。 

f ( D ク U ック 


アリ'パ機種^ュ-ティ仇 i 


感確認 


Iンドな3で監巧する乃を巧巧するためのユーテイ J ティです。 


0 K わ地レ 


( D ク U ック 


B EPSON プ U ンタウィンドウ！3の削除確認の 
メッセージで、[はい]をク U ックしまず。 

EPSON プ U ンタウィンドウ!3の削除び始まります。 


EPSON プリン5ユーティリティアンインストール 



ク IJ ック 


< 31 > 


関連ファイル削除のメッセージび表示された!5、[は 
し、]をク IJ ックします。 EPSON プ U ンタウインドウ 
!3に関連ずるファイルが削除されます。 


EPSON プリンタウインドウにの削除 

「 EPSON プ U ンタウインドウ！2」を削除する場合はなの 
手順に従ってください。 

<s> 

ほかのソフトウェア（ウイルス検知プ□グラム等）び起動し 
ている場合は、各ソフトウ I ア取扱説日月書を参照して停止さ 
せてか!5削除を行ってください。 


0 PERSON プ U ンタウインドウにを停止ずるに 
は」に従って EPSON プリンタウインドウ！2 
を停止させまず。 

な巧5扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）- 
rWindows からの印刷」-「プ U ンタの監ネ見 
( EPSON プ U ンタウインドウ！2 )」 -「EPSON 
プ U ンタウインドウ！2を停止するには」 

0 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル] 
の順にク U ックし、[コント□-ルパネル]を開 
さまず。 

0 [アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク 
リックしまず。 


g コント D- ルがネル 3 些 J ぶ I 喧 I 歴 I x | 画 J pfi こ-]ミミし量！ 

讀み进嗎を違圃 


I トルと]7ツクス Find Fast MicrosoH 


兰讀，臭^ ~ 

サウンド パ-のぶ システム す I バ 

う耀互！ 

7ウス のけ巧’’グ 2-ザ-巧か j 6 

n リクーン S ンぞわけの VC 、' ン广トカットミな巧しミす。 


イントネ.,ト ト本-、ード 7か 


朱ぶ la 

。トドぶ ; W ，似 

參参脚 

モテ'’ム 化巧 日巧と巧刻 


終了のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
リックしまず。 


圆ル腸 XI 

1、；! ） ァシィシスト-ル施期こが了しました。 

[1:::::: す::: 

クリック 


し i (上で終了です。 


CM> 


プリンタソフトウェアを再インス!-ールずる場合は、コン 
ピュータを再起動させてください。 


ダブルク U ッタ J 

「 EPSON プリンタウインドウ！2」をクリック 
し、[追力日と削晩をクリックしまず。 


I ロリトシ S ンの思] D と目1|除 C 


セブト切’と刖栋I Windows )7 イIレI超れテ—•ィスウ] 

I 川’ホ‘-テ'’ィスウまたは CD-ROM から巧ししのリク-'ン S ンぞ 

たッげの* r るIコん化ッげッフ1を巧してくだみ、 

Iセブトァがの''' 1 


剪 i 


J 夫の y フトウぶ3自れ的に肖||除で’きます。巧リトシ3ンぞ肖聯し 
すなな -啟1饼んで M 加 


_ 0K _I キが * _I_'なが_ 

(1) ク IJ ック I f (2) ク IJ ック 


この後は画面の指示に従って削除を進めます。 
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USB プリンタデバイスドライバの削除 
(Windows 98 /Me のみ） 

Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場含のみ必要 
なデノ（イスドライノくです。 


<s> 

. US 巨プ U ンタデバイスドライバを削除ずる前に、プリン 
タドライバを削除してください。 

. USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続 
しているほかのエプソン製プリンタも利用でをな<なり 
ます。 


0 起動しているアプリケーションソフトをずべて 
終了しまず。 

0 [スタート]メニューか5 [コント□ールパネ 
ル]を開をまず。 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]の 
順にク U ックします。 


0 [はい]をク U ックしまず。 

USB プ U ンタデバイスドライバの削除び始まりま 
す。 


^リ巧の度巧 



はい.の.. 1 いいえ(が I 



クリック 


0 [はい]をク U ックしまず。 

コンピュータび再起動します。 


再起れの《巧 



か'’イスの肖り除を売了させるために]が：!-巧再起巧しなけれはなりません。今が’再お拭しますかク 


F はい ( Y ! I いい夕 ( N ) I 



ク IJ ック 



[アブ U ケーシヨンの追加と削晩を開きまず。 



ダブルクリック 


□ [EPSON USB プリンタデバイス]をクリック 
して、[追加と削除]をク U ックします。 

[EPSON USB プ U ンタデバイス]は、 USB 接続を 
ご利用のとをにのみ表示されます。 

く例> Windows 98の場含 



(上で USB プ U ンタデバイスドライバの削除は終了で 
す。 


2已 










Windows 3.1 / NT 3 .已 x の場合 

0 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて 
終了しまず。 

0 [メイン]グループの[コント□-ルパネル]を 
ダプルクリックして開きまず。 

ei [プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


百 

コントロールバネル 


T 

設おを、ルブな!） 




3 L 

ぶ 

フォント V 

ダ 

'リアルポート 

T 

マを 

図 

画面のデザイン 

卞ーボード 


冷 

ブ夕 

を国巧な 

輕1 

日巧と時刻 



罔る， 

激 

♦ 

ドライ jfc 抽み込み、 

削除、設定をします。 




ダブルクリック 


Q お使いの機種を選択して、プ U ンタを削除しま 
Windows 3.1 : 

[登録の削除]をク U ックします。 


「通巧巧う~ 
EPSON VP - 


KXHK - LFT 1: 

1か-ノ垃レ1 

「おみ込ミト 

1ているブリン》®:-1 

1接補に)...1 

i 


1 。:8ム\ム…1 

1壁まの削齡の1 

1 

巧巧うアリ-パとして設定の1 

っ ri 

囚ブリント 

マネーソサを巧う山） 

1 W 1 邸 1 


①クリック I [⑨クリック 


Windows NT 3 -已 x : 

[プ U ンタの削除]をク1」ックします。 



①クリック 


⑥ ク U ック 


0 プ U ンタドライバの削除確認のメッセージで、 
[はい]をクリックします。 


し i (上で終了です。 


r 最新プリンタドライイくの入手方法 ； 

製社プ U ンタドライバは、アプ U ケーションソフトのバー 
ジョンアップなどに伴い、バージョンアップを行ラことが 
あります。プ U ンタドライバのバージョンは数字が大をい 
ものほど新しいバージョンとなります。 

最新のプ U ンタドライバは、エプソンのホームページから 
ダウン□ー ドでをます。 

【サービス 名】ダウン □ー ド サービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

cs> 

. ダウン□-ドしたプ U ンタドライバは圧縮ファイルに 
なっていまず。 LiTF の手順でファイルを解凍してか6イン 
ス I -―ルしてください。 

.Windows 3. 1/9已 / NT 3 .已1のプリンタドライバび同個 
されていない場合ち同様の方法でプ IJ ンタドライバを入 
手してください。 


インス I -ール手順 

0 旧バージヨンのプリンタドライバを削除（アン 
インス!ル）します。 

ぶ本書22ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 

0 新しいプリンタドライバをハードディスク内の 
ディレクト U へダウン□ー ドしまず。 

0 [ダウン□—ド方ま•インストール方ま]をク 
U ックし、表示されるページを参照して、瞄ま 
とインス I ルを実行しまず。 

画面はインターネットェクスプ□ーラを使用してェ 
プソンのホームページへ接続した場合です。 



1;(上で終了です。 
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プリンタ設定値の変更 

プ1」ンタは設定された内容に従って動作します。プ1」ンタの設定値を変更する方法は、ご利用の環境によって異な D ま 
す。ここでは、プ U ンタの設定値を EPSON Remote ! と Mac OS のプ U ンタドライバから変更するちまについて説明 
しています。 


プリンタ設定の方法 


プ U ンタ設定はしツ下の3つのち法で行えます。 

方法1 : EPSON Remote ! で設定する 
( DOS / Netware ) 

VP-6200/VP-5200/VP-2300/VP-1 850のみ 

DOS 環境または NetWare 環境で動作するユーティ U 
テイです。設定の内容や目的に応じてなのユーテイ U テイ 
を選択することびでをます。 


D 日 S 版 

(98 用、 D0S/V 用） 

□日 S アプリケーシヨンソフトを使って 
印刷する場合に使用します。 

印刷の基本的な設定はアプ U ケーシヨ 
ンソフトで行いますび、ソフトによっ 
ては一部設定び変更でさないことびあ 
ります。そのよラな場合に、 EPSON 
Remote! をご利巧ください。 

NeWare 版 

NetWare 環境下で印刷する場合に使 
用します。 NetWare 版 EPSON 
Remote! には、 EPSON PC シ U— ズ 
/NEC PC シ U— ズ用の MS-DOS 版 
と、 D0S/V コンピユータ用の□日 S/V 
版びあります。クライアント側のシス 
テムに合わせて選択してください。 


方法2:プリンタドライバで設定ずる 
( Windows / Macintosh ) 

Windows や Macintosh 環境下では、通常の印刷に必要 
な設定はアプ U ケーシヨンソフトまたはプ U ンタドライ 
バで行います。プリンタドライバの設逊ま、操作パネルの 
設定より優先されます。 

プ U ンタドライバで設定でをない項目を操作ノ f ネルで設 
定してください。 

方法3:操作パネルで設定ずる 

すべての設定値を変更することびでをます。設定値の一覧 
表を印刷してから、操作パネルのスイッチで設定変更しま 
す。 


EPSON Remote ! で設定ずる 


EPSON Remote ! は、プ U ンタの設定をコンピュータか 
ら変更することびでさるユーティ U ティソフトです。 
DOS 版、 Netware 版の2種類を用意しています。 
ここではその概要を説明します。インストール方まや設定 
方法などについては、1；(下のページを参照して < ださい。 
伍 本書28ぺージ 「EPSON Remote ! について」 
設定の内容や目的に応じて;欠のユーテイ U テイを選択す 
ることびでをます。 


DOS 版 

(白 8 用、 D0S/V 用） 

スタートアップユーティリティ 

設定ユーティ U ティ 

簡易設定ユーティリティ 

NetWare 版 

設定ユーティ U ティ 

簡易設定ユーティリティ 


スタートアツプユーティリティ 

プ1」ンタの初期設定値（電源巧入時の設定）を変更する 
ユーティ U ティです。すべての設定び変更でをます。変更 
した内容はプ U ンタに記憶され、電源を切っても設定はイ呆 
持されます。 

設定ユーテイリテイ 

使巧頻度の高い項目に絞ったユーティ1」ティです。設定し 
た内容はプ1」ンタに記憶され、電源を切っても設定はな持 
されます。 

< 31 > 

スタートアツプユーティ IJ ティと設定ユーティ IJ ティで同じ 
項目を設定した場合、後か6設定した内容が有効になります。 


簡易設定ユーティリティ 

設定ユーティ1」ティで設定した内容を実行ファイルとし 
てな巧しておを、印刷前に実行することびでをます。印刷 
する前にファイルの実行コマンドを実行するだけで、プ U 
ンタの各種設定を一度に変更でをます。設定を変更して 
ち、 U セット/電源オフ/プ1」ンタモード変更のいずれか 
の操作によつて変更前の状態に戻ります。 
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EPSON Remote ! について 


C§S> 

EPSON Remote ! は！; TF の機種に対応しています。 

巧象機種: VP - 巨200 / VP - 已200 / VP - 2300 / VP - 18已〇のみ 


EPSON Remote ! は、 DOS 環境または NetWare 環境 
で利用でをるユーテイ U テイソフトウエアです。 
コンピュータを使用している環境に応じて、 DOS 版、 
NetWare 版の中からどれかを選んで使用します。 
EPSON Remote ! は、設定する内容や、目的に応じてな 
のユーテイ U テイを選択することびでをます。 


ユーテイ U テイ名 

目8用 

D 0 S/V 用 

D 日 S 版 

スタートアップ 
ユーテイ U テイ 

PRNSET 

PRNSETDV 

ミ; t み 
己スた 

ユーテイ U テイ 

PANEL 

PANELDV 

簡易設定 

ュー了イ U 了イ 

PSET 

PSETDV 

NetWare 版 

ミ/み 
政疋 

ユーテイ U テイ 

EPREM 0 TE 

98 

EPREM 0 TE 

D 0 SV 

簡易設定 
ユーテイ U テイ 

PNETSET 


DOS で EPSON Remote ! を使ラ 
システム条件 

使用する場合のノ V — ドウェア条件はしツ下のとおりです。 


使用でさる 
コンピュータ 

エプソン PC シ U —ズ 

NEC PC - 白 80] シ U — ズ、 PC -9821 シ 
U - ズ、 PC - H 日8シ U — ズ 
(ディスプレイ解像度：ノーマル/八イレゾ 
モード） 

各社 D 0 S / V 仕様コンピュータ 

使用でをる日 S 

MS-DOS Ver 3.1 ULL 

DOS/V Ver 己 .X じ(上 


<s> 

D 0 S / V 巧応コンピュータで EPSON Remote ! を使用ずる 
場合は、拉下の点に注意してください。 

• CONFIG.SYS フアイ J レに [ DEVICE = PRNESCP . SYS ] * 
がある場合は、これを削除してください。 

* :お使いの DOS のバージョンにより異なる場合があり 
ます。 

. CONFIG.SYS フアイ J レに [ DEVICE = ANSI . SYS ] な;な 
い場台は、これを追加してコンピュータを再起動してくだ 
さい。 

. D 0 S / V の動作モードは、日本語モードにしておいてくだ 
さい。 


インストール 

EPSON Remote ! は、エプソンのホームページから 
Windows 3.1/95/98 用のプ U ンタドライバをダウン 
□ー ドして、インストールしてください。 

【サービス名】ダウン□ー ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 


<s> 

ダウン□ードしたプリンタドライバは圧縮ファイルになって 
いまず。拟下の手順でファイルを解凍してか！5インストール 
してください。 


□ プリンタドライバを八ードディスク内のディレ 
クトリへダウン□ードしまず。 

0 [ダウン□ー ドち法•インストールち法]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解凍 
しまず。 

B D0S を起動しまず。 

D 日 S び起動すると、画面にプ□ンプト （ A :¥> など） 
び表示されます。 

<S> 

EPSON Remote ! は 、 Windows 上の 「DOS プロ 
ンプト」画面か5はインス I ルできません。必ず通 
常の DOS 画面上でインス I -ールを行ってください。 


0 ダウン□ー ドして解凍したデータのあるドライ 
ブ名、ディレクトリ名 (DISKl) と実行コマン 
ド （SETUP) を半角で入力し、リターンキー 
を押しまず。 

セットアップ画面が表示されます。 

例： A :¥> B :¥ DISK 1 ¥SETUP 

下線部のみ入力します（ダウン□ー ドして解凍した 

データを目ドライブに保存した場合)。 

ドライブ名はコンピュータにより異なります。コン 
ピュータの取扱説明書で使用するドライブ名を確認 
して < ださい。 

0 お使いの機種名にカーソルを移動し、リターン 
キーを巧しまず。 

インストール先ディレクト U の確認画面び表示され 
ます。 


EPSON Remote ! ユー テイリテイセットマシフ 

セットアかづするづリン女の货迈を遇巧して下さい。 

Enter でち!适虽巧され.ディしクトリち人力面面じをみます • 
Esc でセットアジブを中止します， 



お使いの機種名にカーソルを移動し、 U ターンキーを 
押します。 
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0 インス!ル巧ディレクトリを巧詔し、よけれ 
ばリターンキーを押してインス!ルを実行し 
まず。 


EPSON Remote ! ユー ティリ ティ セット 7 ■ジブ 
コビーホのディしクトリをん力してください。 

Enter でセットァッブを巧赔し. Esc で中止します， 

[C：¥epremote ] 


ここにインストール先ディレクト U 名び表示されま 
す。 

変更する場合は、変更するディレクト U 名をここに入 
力してから1」ターンキーを巧します。 

B 終了のメッセージび表示された5、何かキーを 
押して < ださい。 

DOS プ□ンプトに戻ります。 


<s> 

. インス!-ール先ディレクトリについて 

初期値では、ルートディレクトリに EPREMOTE ディレ 
クトリを作成し、その中にユーティリティをインス I -ール 
しまず。 

• ユーティリティの起動用バッチファイルについて 

ユーティ U ティの起動用バッチファイルはルートディレ 
クトリにインストールされます。起動用バッチファイルは 
勒下のとおりです。 

スタートアップユーティリティ： PRNSET.BAT 
設定ユーティリティ： PANEL . 巨 AT 
• パッチファイルを実行しても EPSON Remote ! が起動し 
ない場合、バッチファイルのあるディレクトリ（初期値は 
ルートディレクトリ）がパスに指定されていないことがあ 
りまず。パスの指定を確認してください。 


スタートアップ•設定ユーティリティの使い方 

ここでは、ページ長 FF (フ□ントプッシュトラクタ、連 
続紙）の変更の仕方を例に挙げて、スタートアップユー 
ティ U ティと設定ユーティ U ティの具体的な使い方を説 
明します。 

<s> 

設定ユーティリティは、スタートアップユーティ U ティの項 
目をかなくしたものですので、スタートアップユーティリ 
ティと設定ユーティ U ティの使いちは基本的に同じでず。ど 
ち！5ち政下の手順を参考にして < ださい。 

用紙ヴイズ拟外の項目の変更の仕ちも、基本的に同じでず。 
拉下の手順を参考にして、設定を変更してください。 


Q ユーティリティの起動用ファイルを実行しま 

スター トアップ ユー ティ U ティの場合： 

PRNSET (98 用 )、 PRNSETDV ( D 日 S/V 用） 
例： A:¥>PRNSET (下線部のみ入力します） 

設定 ユー ティ U ティの場合： 

PANEL (98 用 )、 PANELDV の日 S/V 用） 

例： A:¥>PANEL (下線部のみ入力します） 

ユーティ U ティび起動し、プ U ンタ選択画面び表示さ 
れます。2回目故降の起動時にはプ U ンタ選択画面は 


表示されず、最初から設定画面び表示されます。この 
とさは0へ進んで<ださい。 


CM> 

DOS / V 対応コンピュータを使用していて、ユーティ 
リティが起動しない場合は、政下のページを参照して 
ください。 

な 本書28ぺージ 「 DOS で EPSON Remote ! を使 
ラ」 


0 お使いの機種名にカーソルを移動し、リターン 
キーを巧しまず。 

プリンタモード設定画面が表示されます。 

B ESC/PS にカーソルを移動し、リターンキーを 
押しまず。 

設定画面び表示されます。 


< 31 > 

プリンタモードは、基本的に ESC / PS を選択してく 
ださい。 ESC / PS を選択して設定変更しても意図し 
た印刷結果が得！5れない場合は、次の表を参照してプ 
U ンタモードを変更してください。 


0 ユーティリティの設定を確認しまず。 

選択されているプ U ンタ•プ U ンタモード-出カポー 
卜（画面ち上に表示）び使用するプ U ンタの設定と異 
なる場合は、使用するプ U ンタの設定に変更します。 

プリンタ- f - 10キーを何回か巧ずことで、 

プリンタモード：変更巧能な画面に移0ます。 

出カポート： f • 4キー•を巧すことで変更されます。 


cs> 

設定ユーティ U ティの場合、出力巧をファイルにずる 
と、これか！5変更する設定をファイルとしてな巧しま 
す。な存したファイルは、簡易設定ユーティ IJ ティで 
使用します。 


0 ぺージ長 FF に力ーソルを移動し、リターンキー 
を押しまず。 

連続紙のページ長の設定び表示されます。 

0 実際にセットしてちる連続紙のページ長にカー 
ソルを移動し、リターンキーを押しまず。 

B 設定実行キーけ- 1) を押しまず。 

設定を実行するかどラか確認してをますので、実行す 
るとをは Y キー、しないとをは N キーを巧します。 
設定を実行すると、ユーティ U ティび終了し 、 DOS 
プ□ンプトに戻ります。 

1；(上で設定変更は終了です。この後、アプ U ケーシヨンソ 
フトウエアから印刷を実行してください。 
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cs> 

スタートアツプユーティ IJ ティの場合、変更した内容はプ U 
ンタに記憶され、再度変更しない限り変わることはありませ 
ん。ほかの人とプ IJ ンタを共有している場合は、設定を元に 
戻しておくことをお勧めしまず。 


簡易設定ユーティリティの使いち 

EPSON Remote ! には、設定ユーティ U ティで設定した 
内容を実行ファイルとしてな巧しておを、印刷前に実行す 
る簡易設定ユーティ U ティ機能びあります。 

実行ファイルの作成 

Q 設定ユーティリティを起動し、設定を変更しま 

0 出力巧をファイルにしまず。 

f '4 キーを巧して、画面表示ち上の「出力」をファ 
イルにします。 

0 設定を実行しまず。 

f -1キーを巧して設定を実行すると、画面下の説明 
欄に確認のメッセージび表示されます。 

D メッセージに従って、「サブディレクトリ名」と 
「ファイル名」を入力しまず。 


CS> 

• ファイル名の拡張子は自動的にし PR 」 になるの 
で、入力は不要でず。 

• ファイル名は、 rA 4._ PR 」 や「巨已. _ PR 」 のよう 
に設定値がわかるよラな名称にしておくと便利で 
す。 

• 複数のプ U ンタを使用ずるとをは、プ U ンタごと 
に専用のヴブデイレクト U を作成して、ファイル 
をまとめておくと間違えずに使えまず。 


[ファイル名]:出カデータファイルの名前。 

サブディレクト U びある場合は、 
ディレクト U 名を指定します。 

拡張子び _PR の場合は、拡張子を 
省略できます。 

[オプション]:設定を実行するポートの指定。 

ポート指定を省略すると98系の 
場合は/ P、D 日 S/V 系の場合は/ 
LPT1 に指定されまず。 



オプション 
設定値 

名称 

日8系 

/P 

パラレルインター 
フェイス 

/S 

シ U アルインター 
フェイス〜 

D0S/V 系 

/LPT1、 /LPT2、 
/LTP3 

パラレルインター 
フェイス 

/C0MK /C 日M2、 
/C0M3、/C0M4 

シ U アルインター 
フェイス〜 


* :オプションのシリアルインターフェイスカードをプリンタに 
装着し、シリアル接続している場合のみ 


例：ヴブディレクト UVP - 已20日にファイル名 A 4 で 
作成している場含 
98系 

A:¥>PSET □ VP - 已20日 ¥ A 4 ._PR □ /P 
D 0 S/V 系 

A :¥> PSETDV[I VP - 已2日日 ¥ A 4. PRD/LPTI 


簡易設定ユーティリティの実行 

□ DOS 画面にしまず。 

画面にプ□ンプト （ A :¥> など）び表示された状態に 
します。 


cs> 

ここでは、ドライブ A に EPSON Remote ! がイン 
ス I -ールされているとしまず。 


0 ユーティリティを実行しまず。 

次のように出カファイルを指定して、ユーティリティ 
を実行します。 

98系の場合： 

A:¥>PSETn [ファイル名] □ [オプション] 
(□はスペース） 

D 0 S / V 系の場合： 

A:¥>PSETDVn [ファイル名] □ [オプション] 
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NetWare で EPSON Remote ! を使う 

NetWare 版 EPSON Remote ! は 、 NetWare 環境下で 
印刷する場合にお使いください。 

システム条件 

cs> 

サーバ/クライアントコンピュータおよびドライパは、ノべ 
ル株式会社による認定品が必要でず。 


NetWare では、プ U ントサーバに接続されたプ U ンタ 
を、複数のクライアントが共有でをます。 

ヴーバコンピュータ 

• NEC PC - 9800シ U - ズ、 PC - H 98 シ U - ズ、 

SV - H 目8シ U —ズ 

. S 日 NYQuaterL シ U - ズ 
. 曰本 I 目 MPS / 己己、 PS / V シ U —ズ 
. 日本 DEC DEC PC シリーズ 
. 各社 D 日 S / V 対応パソコン 

NOS 

. NetWares . 1」、3.11」、3.12」または4. X 」 

. ESC / P プ U ンタドライバ 

クライアントコンピュータ 

NetWare ( MS - DOS ) 

. エプソン PC シ U —ズ 

• NEC PC - 9800シ U - ズ 

(ディスプレイ解像度：ノーマル/八イレゾモード） 
NetWare ( D 0 S / V ) 版 
. 曰本 I 目 MPS / 己己、 PS / V シ U —ズ 
. S 日 NYQuaterL シ U - ズ 
. 日本 DEC DEC PC シリーズ 

(ディスプレイ解像度： V 白 A モード） 

. 各社 D 日 S / V 対応パソコン 

クライアント OS 

NetWare ( MS - DOS ) ^ 

• MS - D 0 S 3.1 lil ± 

NetWare ( DOS / V ) 版 

• 旧 M DOS 」 己. 02/ V し义 Ji 
. MS - D 日 S 己. 0 /VUI 上 

クライアントドライバ 

• IPX ドライバ 
. ODI ドラィバ 

プリンタ接続状態 

. リモート、□一カルの双方の形態に適用 


NetWare 版 EPSON Remote ! には、 MS-DOS 版と 
DOS/V 版があります。クライアント側のシステムに合わ 
せて選択して < ださい。 

< s > 

• NetWare 用 EPSON Remote ! は、ヴーバへの設定とクラ 
イアントへの設定の双方が必要でず。インス I -ールする場 
合は必ずネットワーク管理者にご相談ください。 

• NetWare 版 EPSON Remote ! を使用する際は、臥下の点 
に注意してください。 

-プリンタモードは、必ず ESC/P スーパーをオフに設定 
してください。 

-コード変換：非変換の環境で使用してください。 

.CAPTURE コマンドで C 0 NV オプション（コード変換:変 
換）を使用しないでください。もし、使用した場合は、必 
ず C 0 NV オプションで再度 CAPTURE コマンドを実行 
してください。 NetWare コマンドについては、 NetWare 
に付属のプリントサーバマニュアルを参照して<ださい。 

• NetWare 版の EPSON Remote ! は、クライアント側の操 
作で、プリンタの設定状態を変更ずるだけでなく 
CAPTURE 機能の実行/終了も指定でをまず。 

. CAPTURE 機能の実行を利用ずることで、 CAPTURE コ 
マンドオプションのパラメータを詳しく知!5なくてち、 
EPSON Remote ! と同じ操作でオプションが指定できる 
ので便利でず。 

.NetWare 版の EPSON Remote ! にはスタートアップ 
ユーティリティの機能はありません。プリンタの電源投入 
時の設定を変更したい場合は DOS 版を使用してくださ 
い。 

DOS 版の場合 

① DOS 版の EPSON Remote ! をインストールしまず。 
©EPSON Remote ! のプ□グラムがあるディレクトリ 
に変更しまず。 

例： A:¥>CD EPREM 0 TE 

(ディレクト U が EPREM 0 TE の場合） 

感 次の手順でスタートアップユーティリティを起動しま 
ず。 

A :¥> CAST 0 FF ALL * 

A:¥>PRNSET 

* : CASTOFF ALL を実行した樓は、サーバーおよびほか 
の ワークステーショ ンからの メ ッ セージは ずべ て 無視 
されまずのでごま意<ださい。 

® プリンタの各機能を設定しまず。 

⑤ 設定終了後に次のコマンドを入力しまず。 
A :¥> CAST 0 N 
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ヴーパへのインストール 

サーバでは、クライアントの使用に先立って、ネットワー 
クドライブ (ボ U ューム： SYS ) に対して、なのように 
インストールしてください。 

0 エプソンの ホー ムぺ ージか 6 EPS 0 N Remote ! 
をダウン□ー ドしまず。 

【サービス名】ダウン□ー ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

0 DOS プ□ンプト （ A :¥> など）で、ダウンロー 
ドしたデータのある ドライブ名、ディレクトリ 
名と実行コマンド （SETUP □/ SUPER ) を半 
ちで入力し、 U ターンキーを巧しまず。 

セットアップ画面び表示されます 

例： A :¥> B:¥SETUPn /SUPER 

下線部のみ入力します。□はスペース。ダウン□ー ド 

したデータを B ドライブになをした場合。 

ドライブ名はコンピュータにより異なります。コン 
ピュータの取扱説明書で使用するドライブ名を*認 
して < ださい。 

この後は、画面の指示に従ってインストールしてくださ 
い。 


cs> 

NetWare 版 EPSON Remote ! を使用する塌合 、 Printer 
Reset Buffer と Printer Setup Buffer に十分なメモリを 
確保ずるため、 NetWare のコンフィグレーションファイル 
SHELLCFG または NET . CFG に次の2行を追加しておいて 
<ださい。 

PRINT HEADER =2 已已 
PRINT TAIL =2 日上* 

* : EPSON Remote ! を使用するには、26の PRINT TAIL が必要に 
なります。ほかのシステム条件ち合わせて、この値を設定してくだ 
さし、。 


クライアントへのインス!-ール 

クライアントマシンでは、次のようにインストールしてく 
ださい。 

0 エプソンの ホー ムぺ ージか 6 EPS 0 N Remote ! 
をダウン□ードしまず。 

【サービス名】ダウン□ー ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

0 DOS プロンプト （ A :¥> など）で、ダウン □- 
ドしたデータのあるドライブ名、ディレクトリ 
名と実行コマンド （SETUP □ / NETWAR 曰 
を半角で入力し、リターンキーを押しまず。 

セットアップ画面び表示されます。 

例： A :¥> B:¥SETUPn /NETWARE 

下線部のみ入力します。□はスペース。ダウン□ー ド 

したデータを B ドライブにイ呆をした場合。 

ドライブ名はコンピュータにより異なります。コン 
ピュータの取扱説明書で使用するドライブ名を確認 
して < ださい。 

0 お使いの機種名にカーソルを移動し、リターン 
キーを巧しまず。 

インストール先ディレクト U の確認画面び表示され 
〇 


EPSON Remote ! ユー ティリティセットアッブ 

セット了ジブするブリン5の货拓を逸巧して下さい。 

Enter で傑足适巧され.ディしクトリち入力西あじをみます* 
Esc でセットアジフを中止します。 



お使いの機種名に カーソルを 移動し、 U ターンキーを 
巧します。 


0 インス!ル巧ディレクトリを確認し、よけれ 
ばリターンキーを押してインス!ルを実行し 
まず。 


EPSON Remote ! ユー ティリ ディ セットアッブ 
コビーホのディレクトりをん力してくたさい。 

Enter でセットアかブを PhI おし、 Esc で中止します。 

に;お premote ] 


ここにインストール先ディレクト U 名び表示されま 
す。 

変更する場合は、変更するディレクト1」名をここに入 
力してから1」ターンキーを巧します。 

0 終了のメッセージび表示された5、何かキーを 
押して < ださい。 

DOS プ□ンプトに戻ります。 
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cs> 

インス!ル巧ディレクト IJ は、初期値では、ルートディレ 
クト U に EPREMOTE ディレクト U を作成し、その中にユー 
テイ IJ テイをインス I ''ールします。 


設定ユーティリティの使いち 

設定ユーティ U ティは、クライアントマシンから 
CAPTURE 機能を実行した D 、 プ U ンタの設定状態を変 
更でさます。設定した内容は、正 NDCAP ] または 
[ LOGOUT ] び実行されない限 D 有効です。 


cs> 

• 設定ユーティ U ティは、印刷の前に設定しておく必要があ 
りまず。アプリケーションソフトウェアを起動ずる前に設 
定ユーティリティを実行し、各設定をしてください。 

. NetWare 版 EPSON Remote ! で設定ずると 、 CAPTURE 
コマンドなどで設定されたプリントジョブ環境が上書を 
されるため、前の設定は無効になります。 


設定ユーティリティの操作手順 

□ DOS の画面か5 NetWare に□グインしまず。 

NetWare の ファ イルサーバに □ グインした後、画面 
にプ□ンプト （ A :¥> など）び表示された状態にしま 
す。 

0 ユーティリティの起動用バッチファイルを実行 
しまず。 

98系の場合 ： EPREMOTE 98 
例： A :¥> EPREM 0 TEn 98 
(下線部のみ入力します。□はスペース） 

DOS/V の場合 ： EPREMOTE DOSV 
例： A:¥> EPREM 日 TE n DOSV 
(下線部のみ入力します。□はスペース） 


(表示画面の例) 



各機能を実行します。 

本書33ページ 「 CAPTURE 機能の実行」 

曲本書34ぺージ 「 CAPTURE 機能の終了」 

本書34ページ「プ U ント環境の設定」 

0 設定後、ユーティリティを終了しまず。 

各機能で設定を終了すると、且の画面に戻ります。こ 
こで、「終了」を選択するかい2キーを押すと設定び 
有効になり、設定ユーティ U ティを終了します。 

CAPTURE 機能の実行 

機能選択画面でに APTURE 機能の実行」を選択すると、 
CAPTURE コマンドで指定できる CAPTURE ォプショ 
ンが設定でをる画面になります。ここでは、プ U ントバ 
ナー传タイムアウト、オートエンドキャップなどのオプ 
シヨンがまとめて設定でをます。 

0 ファイルヴーバ名とプリントキュー名を指定し 
まず。 

ファイルサーバー名とプ U ントキュー名をそれぞれ 
該当欄に入力します。 


プリンタの選択画面が表示されます。中止する場合は 
ESC キーを押して<ださい。 

0 プリンタ名を選択しまず。 

矢印キーでカーソルをお使いの機種名に移動し 、 U 
ターンキーを押して選択します。 

プリンタモードを選択しまず。 

矢印キーでカーソルを使用するプ U ンタモードに移 
動し、 U ターンキーを押して選択します。機能選択画 
面が表示されます。 


0 オプションを選択しまず。 

矢印 キーで 変更するオプションに カーソルを 移動し 
て U ターン キーを 押すと、変更でをる設定値の一覧が 
表示されます。画面下の説明欄には、現在指定してい 
るオプションの説明び表示されます。 

0 設定を変更しまず。 

矢印キーで設定値を選択して U ターンキーを押すと、 
設定び変更されます。 

変更しないとをは、 ESC キーを押すと、設定値を変 
要せずに項目選択画面に戻ります。 



0 機能を選択しまず。 

矢印キーでカーソルを使用する機能に移動し 、 U ター 
ンキーを押すと、機能び実行されます。この画面か 
ら、前のプ U ンタ選択画面に戻るとさは ESC キーを、 
設定を終了するとをは f • 2キーを押します。 


0 実行項目を選択しまず。 

f • K f • 3のフアンクシヨンキーで実行項目を選択 
しぶす 0 

フアンクシヨンキーには、次のような機能びありま 
す。 

f • 1:設定した内容を記憶し、 CAPTURE 機能を実 
行します。 

f • 3:ユーティ U ティ上の設定を購入時の設定に戻 
します。 
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CAPTURE 機能の終了 

機能選択画面でに APTURE 機能の終了」を選択すると、 
CAPTURE を終了するポートを選択する画面になりま 
す。 

矢印キーでポートに力ーソルを移動して U 夕ーンキーを 
押すと、 CAPTURE 機能が終了します。 

プリント環境の設定 

機能選択画面で「プ U ント環境の設定」を選択すると、プ 
U ンタの設定状態が変更でをる画面になります。 

ここでは、給紙選択传縮ルなどの設定がまとめて設定でを 
ます。 

0 項目を選択しまず。 

矢印キーで変更する項目にカーソルを移動して U 
ターンキーを押すと、変更でをる設定値の一覧が表示 
されます。画面下の説明欄には、現在カーソルび指定 
している設定項目の説明び表示されます。（すべてび 
表示されないときは、画面左下に 「 UP : 前ページ」、 
「DOWN :次のページ」などの指示びでますので 
[ROLL UP ] / [PAGE UP] 、 [ROLL DOWN ] / 
[PAGE DOWN ] キーでぺージを切り替えてくださ 
い。 

0 設定を変更しまず。 

矢印キーで設定値を選択して U ターンキーを押すと、 
設定が変更されます。 

変更しないときは、 ESC キーを押すと、設定値を変 
要せずに項目選択画面に戻ります。 

0 実行項目を選択しまず。 

f • 1〜 f ’ 3のファンクシヨンキーで実行項目を選択 
します。 

ファンクシヨンキーには、次のような機能びありま 
す。 

f • 1：設定した内容を記憶し、プ U ンタの状態を変 
要します。 

f -2： コンピュータ本体の出カポートを切り替えま 
す。押すたびに、画面ち上の出力の欄が変更 
します。 

出カポートではファイルち選択でをます。 
ファイルを選択すると、簡易設定ユーティ U 
ティで使用する出カファイルを作成でさま 
す。 

巧 本書3日ぺージ r 簡易設定ユーティ U 
ティの使い方」 

f • 3:ユーティ U ティ上の設定を購入時の設定に戻 
します。 


簡易設定ユーティリティの使いち 

EPSON Remote ! には、設定ユー 了 ィ U 了ィで設定した 
内容を実行ファイルとして保をしておを、印刷前に実行す 
る簡易設定ユーティ U ティ機能びあ D ます。 

実行ファイルの作成 

Q 設定ユーティリティを起動し、設定を変更しま 

0 出力巧をファイルにしまず。 

f '4 キーを巧して、画面表示ち上の「出力」をファ 
イルにします。 

0 設定を実行しまず。 

f -1キーを巧して設定を実行すると、画面下の説明 
欄に確認のメッセージび表示されます。 

0 メッセージに従って、「サブディレクト U 名」と 
「ファイル名」を入力しまず。 

< 11 > 

ファイル名の拡張子は自動的にし PR 」 になるので、 
入力は不要でず。 

フアイ J レ名は、 「 A 4._ PR 」 や「巨己. _ PR 」 のよラに設 
定値がわかるよラな名称にしておくと便利でず。 

複数のプ U ンタを使用するとをは、プリンタごとに専 
用のサブディレクトリを作成して、ファイルをまとめ 
ておくと間違えずに使えまず。 


簡易設定ユーティリティの実巧 

□ DOS の画面にしまず。 

画面にプ□ンプト （ A :¥> など）び表示された状態に 
します。 

ここでは、ドライブ A に EPSON Remote ! びイン 
ストールされているとします。 


0 ユーティリティを実行しまず。 

次のように出カファイルを指定して、ユーティリティ 
を実行します。 

A:¥>PNETSETn [ファイル名] □ [オプション] 
(□はスペース） 

[ファイル名]:出カデータファイルの名前。サブディ 
レクト U びある場合は、ディレクトリ 
名を指定して<ださい。掘:張子び _PR 
の場合は、拡張子を省略でをます。 
[オプション]:設定を実行するポートの指定。省略す 
ると P になります。 


例） 

A :¥> PNETSET[I VP - 已2日日 \ A 4. PRO/LPT 1 



省略できます。 
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Mac OS のプリンタドライバか目醜する 


Mac OS からの設定ちまは、オプションのインターフエ 
イスカードに添付されている 『EPSON Print に取扱説明 
書』を参照してください。 


3已 



困ったとさは 

製品に添付されている『取扱説明書詳細編』ち参照して<ださい。 
巧 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）-「困ったときは」 


ランプび点!打していてち EP 刷でさない 


プリンタドライノ くを確認、しましよラ 


A 本製品用のプリンタドライバび正しくインス!-ールされていまずか？ 

本製品用の Windows プ U ンタドライバびコント□ールパネルやアプ U ケーシヨンで、通常使ラプ U ンタとして選択さ 
れているか確認してください。 


Windows 9已 /98/ Me / NT 4.0: 



①[スタート]をクリックしカーソルを[設定]に合わせ、[プリンタ] 
をク U ックします。 

③使用するプ U ンタ名を選択し[ファイル]メニューを確認します。 
@ [通常使ラプリンタ]の設定になっているか確認しまず。 


Windows NT 3 .已 x : 



①コント□ールパネル巧の[プリンタ]アイコンをダブルクリックし 
ます。 

③[標準]のプリンタを確認します。 

風使巧するプ U ンタ名び選択されているか確認します。 



①コント□ールパネル巧の[プリンタ]アイコンをダブルクリックし 
ます。 

@ [プ U ンタの設定]画面を確認します。 

風[通常使うプリンタ]の設定になっているか確認しまず。 
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エラーび発生していないか ii 產認、しましよラ 

A Windows NT 4.0 で トラクタまたはカットシートフィーダ #か5給紙していませんか。 

Windows NT 4.0 で、トラクタまたはカットシートフィーダを使用する場合は、[デバイスの設定]画面でそれぞれの 
給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙びできません。[デバイスの設定]画圃ま[プリンタ]フオル 
ダでお使いのプ U ンタのアイコンをちク U ックし[プ□パティ]を選択して表示させます。 

給紙方法（装置）名は機種によって異なりまず。 


E 口刷品質びよくない 


印刷が薄い 

A DOS 環境下で高速印字び設定されていませんか？ 

. プ U ンタの操作パネルの[高速印字]スイッチを押し、[高速印字]ランプを消灯させ、高速印字の設定を解除して< 
ださい。 

. プ U ンタの操作パネルの廈体]スイッチを押して、高速印字の設定を解除してください。 

な 阳巧あ説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル) - r ご使用の前に」 - r 各部の名称と役割」 - r 操作パネル」 


E 口刷結果び国面表示と異なる 


巧刷される文字が画面と違う 

A 文字び混入したり、まったく違ラ文字記号に化けていませんか？ 

PC -98 系コンピュータを使用しているときは、プ U ンタ設定の ESC / P スーパー]を [ ON ] にしてください。ソフ 
トウエア上のプ U ンタ設定がエプソンプ U ンタのときは、正 SC / P スーパー]を[日 F 鬥にしてください。海外版ソフ 
トウエアを使用しているときは、 [ ESC / P スーパー]の設定を [ OF 円にしてください。 


基系就'ずれる 

A PC -98 系コンピュータのメモリスイッチの設定は正しいでずか？ 

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモ U スイッチの設定をしてください。 
. エプソン PC シ U —ズー24ピン系を選択します。 

.NEC PC - 980日シ U — ズー1目ピン系を選択します。 


トラクタ、カツトシートフイーダから給紙しない 


Windows NT 4。 で トラクタまたはカットシートフィーダ から給紙していませんか。 

Windows NT 4.0 の給紙装置を[自動選択]に設定して、トラクタまたはカットシートフィーダを使用する場含は、[デ 
バイスの設定]画面でそれぞれの給紙ち法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙びでをません。[デバイスの 
設定]画面は[プ U ンタ]フオルダでお使いのプ U ンタのアイコンをちク U ックし[プ□パティ]を選択して表示させます。 
^給紙方法（装置）名は機種によって異なりまず。 
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EPSON プリンタウインドウ 12/ EPSON プリンタウインドウ巧でのトラスレ 


通信エラーび発生ずる 

A Windows 共有プリンタ（ピアトゥピア接続)を使用していませんか？ （ EPSON プリンタウィンドウ!3のみ） 

プ U ントサーバ側とクライアント側それぞれ、コント□ールパネルにある[ネットワーク]アイコンを開さ、 [ IPX/SPX 
互換プ□トコル]び設定されていることを確認します （Windows 9已 /98/ Me 使用時のみ)。 

A プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選択していまずか？ 

、少 • Windows 9已 /98 /Me の場合 

[プリンタ]フオルダからプ U ンタドライバのプ□パティを開き[詳細]タブの[スプールの設定]をク U ックします。 
[このプ U ンタで双ち向通信機能をサポートする]にチェックが付いていることを確認してください。 

• Wind 日 WS NT 4.0 の場合 

[プリンタ]フオルダか6プ U ンタドライバのプ□パティを開を、[ポート]タブの[双方向サポートを有効にする] 
にチェックび付いていることを確認してください。 


EPSON プリンタウインドウ！3で共有プリンタを監視でさなし、 

プリントヴーバび Windows XP (64 bit )/ Vista (32 bit /64 bit )/7(32 bit /64 bit ) r 、 クライアントに 
^0 Windows 9已 /98/ Me / NT 4.0を設定していませんか？ 

この組み合わせの環境では、エラーび発生した際にクライアントで EPSON プ U ンタウインドウ！3のエラー画面びポッ 
プアップ表示されないことびあります。 

EPSON プ U ンタウインドウ！3を起動したままご使用ください。 
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インス I ルでをない 


A お使いのコンピュータは、 USB 接続ずるためのシステム条件を備えていまずか？ 

本製品を us 目インターフェイスケーブルで接続するためには、故下の条件を満たす必要があります。 

. US 目に対応していて、コンピュータ 一力一により US 目ポートの動作保証びされているコンピュータ 
USB に対応したコンピュータであるかは、故下の方まで確認でをます。 




[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックしまず。 



ご利用のコンピュータび USB を使用できるかどうかは、各コンピュータメーカーにお問い合わせください。 
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印刷でさない 


A プ u ンタドライバの接続巧は正しいでずか？ 

新たに USB 対応プ U ンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定び変わることびあります。 
印刷先のポートの設定を確認してください。 



[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックして[プリンク]フォルダを開きまず。 



お使いのプリンタのアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックしまず。 


み◄- 

M が議 

巧く粗) 


の ちクリック 


一時巧止化） 

* 通帘ほうプリンタ[こ設ミを) 
巧刷ドキュイントの肖リ除© 
巧有お〉... 

ショ-トカット①巧巧を〉 

肖り除屯） 

るおのを更地 P 


プ□バティ® 


. @ク IJ ック 


0 [ポート]/ [詳細]タブをク U ックして[印刷巧のポート]を巧認しまず。 

作 PUSBx ] と表示されていることを確認します。この表示びあれば、 USB プ U ンタとしてのプ U ンタドライバび正常 
に組み込まれています。 



バラレルケーブルでご利用の場合は、 U ストボックスか 6 LPT 1 を逞択します。 
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どラしても解ミ夫しないとさは 


r 困ったとさは」の内容を確認してち、現在の症状び改善されないとさは、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡<ださい。 


プリンタ本体の故障か、ソフトウエアのトラブルかを判断します。 

本製品は、本製品の機能び正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプ U ンタ内部に持っています。コン 
ピュータと接続していない状態で印刷できるため、プ U ンタの動作や印刷機能に問題びあるかどうかび確認できます。 

レリースレバーまたは操作パネルで、給紙ちまを単票紙に設定しまず。 


電源を切り、インターフェイスケーブルを外しまず。 


[改行/改ぺージ]スイッチか[給紙/排紙]スイッチを押したまま電源を入れます。 


単票紙をセットしまず。 

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。印刷しないとをは電源を切って目からやり直してください。 

正常に印刷でさない場合 

イ呆守契約店（保守契約されている場合)、お買いホめいただいた販売店またはエプソンサービスコールセンターへご相談 
ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、製品に添付されている『取扱説明書セットアップと使いちの概 
要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 

正常に印刷でをる場合 

プ U ンタは故障していません。続いて、プ1」ンタドライバ類のトラブルなのか、アプ1」ケーシヨンソフトのトラブルなの 
かを料断します。判断の仕ちは、次の項目を参照してください。 


D 

且 

曰 

Q 


プリンタドライバ類のトラブルか、アプリケーンヨンソフトのトラブルかを判断しまず。 

Windows 9已 /98/ Me / NT 4.0 標準添付のワードパッド 、 Windows 3.1/ NT 3.5 x 標準添付のライトで簡単な印刷びで 
をるかどラかを確認します。 

Windows 9已 /98/ Me / NT 4 .0: 

ワードバッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの[印刷]を実行します。 


ワードバッド 



Windows 3.1/ NT 3.5 x : 

ライトを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの圧 P 刷]を実行します。 




ライト 
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正常に印刷でをない場合 

プリンタドライバのインストール-設定•バージヨンなどに問題びあると考えられます。プリンタドライバをインストー 
ルし直してください。 また、プリンタドライバをバージヨンアップすれば正常に印刷でさるよラになることもあ D ますの 
で、最新のプ U ンタドライバをインストールしてみてください。 

ぶ本書22ぺージ「ソフトウェアの再インストール」 

面 本書26ページ r 最新プ U ンタドライノ（の入手ちま」 

正常に印刷でをる場合 

ご使用のアプ1」ケーシヨンソフトでの設定び正しくされていない可能性びあ D ます。さアプ1」ケーシヨンソフトの取扱説 
明書を確認して、アプ U ケーシヨンソフトのお問い合わせ先へご相談ください。 


それでちトラブルび解巧でをないときは、エプソンインフオメーションセンターへご相談ください。インフオメーショ 
— ンセンターの問い合わせ先は、製品に添付されている[取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル） 

の書表紙にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アブ U ケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺 
機器の型まなど）と、プ IJ ンタの名称、製造番号をご確認の上、ご連緒ください。 
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CD - ROM リ赚录の PDF マニュアルの見方 


ここでは、製品に同巧の EPSON プ U ンタソフトウェア CD - ROM に収録されている『取扱説明書詳細編』 （ PDF マ 
ニュアル）の紹介と使いちを説明します。 

阳又扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）には、本書に掲載されていないし i (下のよラな情報び説明されています。 

• 印刷手順/印刷中止の仕ち 
. 連続紙や単票紙の詳細な用紙仕様 
. オプション品や消耗品の情報 
. プ U ンタ本体の仕様 


阳又扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）は、しツ下の手順で見ることびでをます。 

Q EPSON プ U ンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットしまず。 

Q [マイコンピュータ]か5 CD - ROM を開いて、 [ Manual ] フォルダを開き、 [ JA ] フォルダを開きます。 

0 [ XXXXXXUG . pdf ] をダブルクリックして開きまず。または、ドラッグアンドド□ップなどの機能でお好 
みのフォルダへコピーしまず。 

PDF ファイル名は機種により異なります。 
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